
LC-80LE857E

PRZEKĄTNA EKRANU 80 CALI (203 CM )
SZYBKI PANEL LCD X-GEN Z TECHNOLOGIĄ
AQUOS QUATTRON O ROZDZIELCZOŚCI FULL HD
(1920 X 1080 X 4)
TUNER HD (DVB-T/ T2/ C/ S/ S2) MPEG-2/
MPEG-4 H.264
TELEWIZOR 3D LCD Z KRAWĘDZIOWYM
PODŚWIETLENIEM LED
TECHNOLOGIA AKTYWNEGO PODŚWIETLENIA
ACTIVE MOTION 800 Z FILTREM
POPRAWIAJĄCYM JAKOŚĆ ODTWARZANIA
MATERIAŁÓW FILMOWYCH
DOSKONAŁA JAKOŚĆ OBRAZU UZYSKANA DZIĘKI
PANELOWI Z TECHNOLOGIĄ AQUOS QUATTRON
3D, SYSTEMOWI SUB PIXEL CONTROL 2 I
PRZETWARZANIU OBRAZU CLEAR PICTURE
PROCESSING
PORTAL AQUOS NET+ Z APLIKACJAMI,
DOSTĘPEM DO INTERNETU, SERWISAMI „WIDEO
NA ŻĄDANIE” (VOD) I DOSTĘPEM DO SERWISU
YOUTUBE LEANBACK
ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW UDOSTĘPNIANYCH
PRZEZ SIEĆ DLNA LUB Z PAMIĘCI USB ORAZ
FUNKCJE USB TIMESHIFT+ ORAZ PVR
ZAPEWNIAJĄCE ŁATWE PROGRAMOWANIE I
DOSTĘP DO ZAREJESTROWANYCH NAGRAŃ

Modele serii AQUOS LE857 wykorzystują najnowszą technologię przetwarzania obrazu, opracowaną przez firmę Sharp, która
zapewnia najwyższą jakość obrazu niezależnie od tego, co oglądasz – filmy z internetu, obrazy 2D o rozdzielczości Full HD czy
filmy 3D. Technologia Quattron firmy Sharp zapewnia o 33% wyższą rozdzielczość obrazu niż standardowe panele Full HD.
Obraz o naturalnych kolorach wyróżnia wysoki kontrast i wyjątkowa głębia. Portal AQUOS NET+ umożliwia połączenie ze
światem materiałów filmowych i aplikacji. Wszystko zawarte jest w smukłej aluminiowej konstrukcji o eleganckim wyglądzie. Co
więcej niski poziom zużycia energii zapewnia dużą oszczędność opłat za prąd.
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EKRAN

Przekątna obrazu cm / cale:  203/80
Rozdzielczość panelu:  1920 x 1080
Technologia panelu RGBY / RGB:  /
Subpiksele panelu 8 Mega / 6 Mega:  /
Technologia panelu 3D / UV²A:  /
Sposób przetwarzania kolorów przez panel:  8-bitowy
HD ready 1080p / HD TV 1080p:  /
System podświetlenia LED / CCFL:  /
Typ podświetlenia pełny / krawędziowy:  /
Active Motion 800 / 400:  /
Active Motion 500:  / /
Znamionowa częstotliwość odświeżania panelu 200 Hz/100 Hz:  /
Pełne sterowanie podświetleniem / lokalne przyciemnianie / redukcja
drżenia:  / /
Jasność (cd/m²) / współczynnik kontrastu:  500/Mega kontrast

SYSTEM ODBIORU

Tuner SDTV / HDTV (MPEG4, H.264):  /
Tuner DVB-S / DVB-S2:  /
Tuner DVB-C / DVB-C2:  /
Tuner DVB-T / DVB-T2:  /
Tuner analogowy:  
System NTSC (przez wejście AV) / PAL / SECAM:  / /

SYSTEM AUDIO

Wzmacniacz cyfrowy / 1-bitowy:  /
System automatycznego sterowania głośnością (AVC):  
Napęd optyczny: system Dolby Digital Plus / TrueHD:  /
Liczba głośników (bez subwoofera):  2
Głośniki: moc wyjściowa (W):  10 + 10
Liczba subwooferów:  1
Subwoofery: moc wyjściowa (W):  15
System dźwięku B/G, D/K, I, L/L':  
Kompatybilność z systemem dźwięku HD: MPEG4 AVC / MPEG4 AAC:  

/

MULTIMEDIA 

AQUOS NET + / AQUOS NET:  /
HbbTV:  
Dekoder teletekstu (pamięć stron):  2000
Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG):  7-dniowy elektroniczny
przewodnik telewizyjny (EPG) z funkcją automatycznej aktualizacji
oprogramowania
Nagrywanie wideo:  
Nagrywanie w pamięci wewnętrznej/podłączonej pamięci USB:  /
Funkcja pauzy na żywo: zapis w pamięci wewnętrznej / zapis w pamięci
USB:  /
Odtwarzacz multimedialny (DLNA) filmów / zdjęć / muzyki:  / /
Odtwarzacz multimedialny (USB) filmów / zdjęć / muzyki:  / /
Odtwarzacz plików Divx HD / DivX:  /
Skype / Skype ready:  /

GNIAZDA PODŁĄCZENIOWE

HDMI:  4/
Funkcje HDMI: kanal Ethernet / zwrotny kanal audio (ARC):  /
Funkcje HDMI: 3D / 4K:  /
AQUOS Link / standard CEC:  /
SCART:  1
Wejścia AV / S-Video / Component:  / /
Wyjście: słuchawkowe / analogowe audio:  /
Gniazdo cyfrowe: koncentryczne / optyczne:  /
Gniazdo CI+ / CI:  /
VGA / DVI / RS-232C:  / /
WLAN / LAN / USB:  / /
Gniazdo kart SD (tylko nagrywanie wideo, funkcja niedostepna w Polsce):  

EKOLOGIA/ENERGIA

Technologia czterech kolorów podstawowych:  
Wyłączenie przy braku sygnału, wyłączenie przy bezczynności:  
Główny wyłącznik zasilania:  
Optyczne sterowanie obrazem (OPC):  
Przycisk ECO na pilocie, tryb oszczędzania energii w menu:  
Ekologiczny system sterowania obrazem (EPC):  
Podświetlenie LED:  
Panel X-Gen:  
Klasyfikacja efektywności energetycznej UE:  A+
roczne zużycie energii elektrycznej (kWh):  260
Zużycie energii elektrycznej w trybie włączenia (W), IEC 62087 Ed. 2.0:  178
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W), IEC 62301 Ed. 1.0:  0.2
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W), IEC 62301 Ed. 1.0:  0.0
Współczynnik wartości szczytowej luminancji, z menu ustawień
obowiązkowych (%):  73.5
Zawartość rtęci (mg):  0.0
Obecność ołowiu:  

OGÓLNE

Inne funkcje:  Moduł USB WLAN w zestawie. W sprzedaży dostępne są
opcjonalne okulary 3D (AN-3DG40) oraz kamera Skype Freetalk.
Kolor obudowy:  Srebrny
Przyciski standardowe / dotykowe:  /
Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł w mm):  1825 x 1103 x 443
Wymiary bez podstawy (szer. x wys. x gł w mm):  1825 x 1066 x 59
Ciężar z podstawą (kg):  67.5
Mocowanie VESA (mm):  600 x 400
EAN:  4974019771465
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